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Aislamientollermicollnterion

Sistema de Aislamiento Interior en muro y techo con acabado final
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Distribuidor
Autorizado

° El sistema de aislamiento por el interior se basa en la colocacion de aislamiento térmico en las caras internas de las fachadas y medianeras

para después recubrirlo con un nuevo acabado interior, generalmente de panel de cartén yeso, o frasdosado de ladrillo hueco.
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Componentes del sistema
@ Substrato

Es el primer elemento, sobre el cual se aplicardn las capas
componentes del sistema. Debe tener suficiente capacidad
estructural para resistir tensiones laterales y soportar el peso de los
estratos subsiguientes. En el caso de construccion tradicional, se
utilizan las distintas opciones de mamposteria convenientemente
aplanada y alineada.

@ Aislamiento térmico Termofoam XPS

Las placas de poliestireno extruido son las que aportan el
aislamiento térmico y acdstico. Se colocan al muro por medio de
fijacion mecdnica (pija con arandela metdlica o plastica).
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Ventajas @

Ahorros de energia: Altos coeficientes de aislamiento térmico.

Facilidad y rapidez de ejecucion.: No es necesaria la instalacion
de medios auxiliares (andamios)

Bajo costo de instalacion: La rdpida ejecucion del sistema
conlleva una economia de ahorro recortando notoriamente los
tiempos de mano de obra respecto de la construccién tradicional.
Esto redunda en una reduccién de los gastos finales de la obra.

Versatilidad estética: se caracteriza por una gran flexibilidad que
se adapta a distintos proyectos, admitiendo variables en los
materiales finales, las texturas y los colores.

@ Base Coat o Redimix (adhesivo)

Es una mezcla en partes iguales (por peso) de Polimeros Acrilicos con Cemento
Portland tipo |, que aplicados en forma continua sobre el XPS forman una barrera contra
el paso del agua a través del sistema. Sobre esta capa se aplica el Finish Coat o
Revestimiento Final. En muchos casos este material es el mismo que se utiliza también
como adhesivo del XPS al substrato.

@ Tabla de yeso

Tabla de yeso para proteger el poliestireno exiruido Termofoam al trafico y apoyo de
muebles, sobre esta ultima capa se agrega la pintura de su eleccién y/o en su caso
algin acabado.

Malla de fibra de vidrio

Embebida con base coat o redimix para cubrir las zonas expuestas del sistema como lo
Son marcos, juntas, y cortes en el sistema.
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