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Big Bang Wall and Ceiling
Systems es una empresa
dedicada y especializada a
la elaboracion y colocacion
de techos tensados para
todo tipo de interior.

Para lograr la creacion de
un espacio unico contamos
con una division de diseio \
creativo, la cual se encarga, e
si el cliente lo desea, de
dar un toque propio a su
proyecto (espacio, colorido,
textura, forma, estilo, etc.).

Como resultado de esto,
realizamos la creacion vy
transformacion de espacios
interiores a través de los
techos tensados, de una
forma decorativa y funcional.
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¢/ Qué es un techo tensado?

Es una membrana decorativa para interiores elaborada con material PVC. Dicha
membrana puede adquirir practicamente cualquier forma. Ademas contamos con los
colores mas utilizados que se requieren.

Es un techo decorativo y practico que se puede utilizar para cubrir un techo existente sin
disminuir altura y darle una vista distinta al espacio. El hecho de que el material sea de
PVC le da grandes ventajas sobre cualquier otro techo falso como tabla roca.

Caracteristicas y ventajas

eGran durabilidad (garantia de 15 afios y tiempo de vida de mas de 20 afos).
eMaterial 100% libre de humedad, evitando la generacion de hongos y bacterias.
eF4cil de limpiar.

e|nstalacion facil y rapida.

eExcelente relacion costo - beneficio.

eGran resistencia (100 kg/m2).

*No se quiebra ni se agrieta.

*No requiere mantenimiento (pintura, resanes, etc.).

*100% seguro (certificado internacionalmente con normas de higiene y fuego).
eAmplia variedad de texturas y colores.

oEs libre de electrostatica.

eEs impermeable.

*No hay condensacion de agua ni absorcion de polvo.

eAbsorbente acustico. c €
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Preguntas
Frecuentes

¢ Qué limitantes tiene la instalacién de un techo tensado?
La unica limitante es que se utiliza en interiores y el rango de temperatura no debe rebasar
los 50° C ni estar por debajo de los 0° C.

¢En qué parte del proceso de una instalacion o remodelacion se debe comenzar con el
techo tensado?
Se puede instalar intercalado con cualquier otra instalacion, no hay restriccion para esto.

¢ Corren riesgo los muebles y tapices durante la instalacion?
La temperatura del cuarto durante la instalacion sube a 60° C, por lo que es una
temperatura que no dafia muebles comunes (madera, piel sintética, tapices de papel, etc.).

¢ El techo tensado se dafa si hay filtracion de agua en él7?

No hay el mas minimo dano. Nuestros techos tensados pueden soportar
aproximadamente de 100 a 150 litros de agua en un m2. Al haber filtracion de agua se
desmonta parcialmente el techo tensado y esta se extrae. Una vez hecho esto, se vuelve
a colocar el techo tensado.

¢ Coémo se limpia un techo tensado?

Principalmente con agua, en caso de requerirse se recomienda utilizar jabones liquidos
comerciales. Nunca utilizar sustancias corrosivas.
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